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NA

NA

chipset：huawei：909S-120    

FDD LTE: Band 1, Band 2, 

Band 3, Band 4, Band 5, 

Band 7, Band 8, Band 20, 

all bands with diversity  

 

NA

NXP NFC 13.56MHz  support 

SO/IEC 

下14443A/14443B/15693/180

92/mifare protocol，Card 

reading distance：4cm

MOTO  SE655E100R  

rozdzielczość optyczna: 5 

mil

prędkość skanowania: 50 

razy / s

system kodów 

pomocniczych: UPC / EAN, 

Bookland EAN, kod kuponu 

UCC, ISSN EAN, Code 128, 

GS1-128, ISBT 128, Code 

39, Trioptic Code 39, 

Code 32, Code 93, Code 11

MOTO SE4710 Sprzętowy 

dekoder

rozdzielczość optyczna: 

5mil

prędkość skanowania: 50 

razy / s

system kodów 

pomocniczych: PDF417, 

MicroPDF417, Data Matrix, 

Data Matrix Inverse

  Maxicode, QR Code, 

MicroQR, QR Inverse, 

Aztec, Aztec Inverses, 

Han Xin, Han Xin Inverse

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Opis

WIFI

moduł WIFI 

WIFI 802.11(a/b/g/n)  częstotliwość 2.4G+5.8G dwuzakresowy WIFI

Połączenia sieciowe

Typ Szczegóły Opis

Bluetooth

wbudowany 

BT4.1 (BLE) odległość transmisji klasy 1：10m

4G

NA

GPS

wbudowany 

U-blox NEO-7, obsługa: GLONASS, QZSS, GPS; Czułość przechwytywania: -160 dBm; Cool Start Time: <30 

sekund, gorący czas rozpoczęcia: <28 sekund, częstotliwość: 0,25 Hz ... 10 MHz (konfigurowalne)

Zbieranie danych

Konfiguracja interfejsu

Gniazdo TF

Rozbudowana 

pamięć zewnętrzna

wsparcie TF   x1    max：128G

Interfejs USB

Rozszerzona 

pamięć zewnętrzną 

i transfer danych

USB 2.0 * 1 (Host) dla systemu Windows Android OTG x1

Gniazdo 

słuchawkowe

Wyjście audio

Standardowe gniazdo słuchawkowe ∮3,5 mm x1

DC Jack

Moc

Złącze zasilania DC 5V 3A ∮ 3,5 mm x 1

HDMI 

Wyjście wideo

HDMI 1.4a Type C  x1

Rozbudowany 

Slot

pogo Pin

12pin  Pogo Pin   x1

NA

2D

Opcjonalnie

NA

3G

wbudowany 

IC:H350_A30频段：WCDMA(900/2100MHz)  GSM（900/1800MHz），HSDPA 7.2Mbps，HSUPA 

5.7Mbps,LGA interface

1D

Opcjonalnie

NA

NFC

wbudowany 

NA

Typ Szczegóły Opis

Typ Szczegóły 



 

 

 

 

 

NA

NA

UK standard

EU Standard

NA

NA

NA

NA

NA

Typ Szczegóły Opis

Kabel OTG
Kabel OTG

USB OTG do MICRO Długość kabla USB: 45 mm

Kabel USB

Kabel USB

Kabel USB do mikro 5P L = 1,2M 4-rdzeniowy ekran aluminiowy

Standardowe akcesoria

Typ Szczegóły Opis

Typ Szczegóły Opis

IP67

 IPX7

 Nazwa metody: próba zanurzenia w krótkim czasie

urządzenie testowe i warunek testowy: zanurzyć pojemnik na wodę. Rozmiar powinien wprowadzić próbkę do 

zanurzenia w pojemniku, a następnie odległość od dna próbki do powierzchni wody co najmniej 1m. i 

odległość od górnej strony próbki do powierzchni wody co najmniej 0,15 m.

Czas testu: 30 min 

Konfiguracja oprogramowania

Certyfikat produktu

Niezawodność

Typ Szczegóły Opis

Upadek z wysokości

Bezpieczny upadek na podłogę z drewna kompozytowego 1,2 m w stanie pracy

Temperatura pracy

‘-10 °C to 50 °C

Temperatura 

spoczynku

’-30 °C to 70 °C 

Windows 10  Pro

System 

operacyjny

Wersja systemu 

operacyjnego

Windows 10 HOME Domyślny język: angielski lub Android 4.4

Niezawodność 

produktu

System 

certyfikatów

Zasilacz

Standard

AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz output DC 5V/3A      USA Standard  CE approval

Wilgotność

Wilgotność: 95% bez kondensacji

CE NB

Tak

MIL-STD-810G

Tak

CCC

Tak

Bateria

UN38.3，MSDS,IEC62133
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