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S22A(FPC1020 Sensor, capacitance 

pressure type)

120MHz basic frequency、1M Bits 

Flash Memory、128KB SRAM

Process speed: fingerprint 

recognized time< 0.45 seconds

MOTO  SE655E100R  

Optical Position: 5mil

Scan speed: 50/s

Symbol system:UPC/EAN, Bookland EAN 

,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 

128,GS1-128,ISBT 128,Code 

39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 

93  ,Code 11  

Honeywell N3680 Hardware decoder

Optical Resolution:1280*800；5mil

Scan speed:50/s

Symbol system:PDF417, MicroPDF417, 

Data Matrix, Data Matrix Inverse

  Maxicode,QR Code, MicroQR, QR 

Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han 

Xin,Han Xin Inverse

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

*1( build in small board for 

customer customized )

TLU1HPO2H0709J-50( tong mao Plug)

LU1HR04H0709K(tong mao Plug)

NA

NA

USA standard

EU Standard

windows 10 Home 64bit 

Windows10 Pro 32bit /64bit

Windows 10  enterprise 32bit /64bit

T4 device test

T4 device test

Konfiguracja interfejsu

Typ Szczegóły

Opis

NA

Gniazdo TF

Rozbudowana 

pamięć zewnętrzna

Support SDHC/SDXC   x1    max：64G

Interfejs USB

Rozszerzona pamięć 

zewnętrzną i 

transfer danych

USB 2.0*1 （Host）for windows       Android   OTG  x1

Gniazdo 

słuchawkowe

Wyjście audio

∮3.5mm standardowe gniazdo słuchawkowe  x1

DC Jack

Power

DC 5V 3A ∮3.5mm Złącze zasilania  x1

HDMI 

Wyjście wideo

HDMI 1.4a Type C  x1

Extensive

 Slot

pogo Pin

12pin  Pogo Pin   x1

Certyfikat produktu

Typ Szczegóły

DB9 PORT

 Port szeregowy

*1 (RS232) TTL electrical level

RJ45 PORT

internet port

*1(10/100 self-adaption)

Air outlet 

Air outlet 

NA

Zasilacz

Standardowy

AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz output DC 5V/3A      USA Standard  CE approval

System operacyjny

Wersja systemu 

operacyjnego

windows 10 Home  non-activated   Default language：English  Or Android 4.4

Konfiguracja oprogramowania

Typ Szczegóły

Opis

Standardowe akcesoria

Typ Szczegóły

Opis

Kabel OTG
Kabel OTG

USB OTG to MICRO USB cable length:45mm

Kabel USB

Kabel USB

USB to micro 5P L=1.2M  4core aluminum foil shield cable

Skaner kodów 

kreskowych 1D

Opcjonalnie

NA

Skaner kodów 2D

Opcjonalnie

CE

810G

System 

certyfikatów

Fingerprint

Opcjonalnie

NA

Zbieranie danych

Typ Szczegóły

Opis

Opis

IP65

IP65 Raport： Wodoodporność：IP-X5，Odporność na pył：IP-6X  Raport ID no.：SET2015-

07677

a.Inner Nozzle diameter：6.3mm；   b. water speed：12.5±0.625L/min；

c. Water Pressure：adjust according to water volumn；

d.Central part of water volumn 

e.Spray time in surface of panel：about 1min；f.test time：at least 3min；

g.distance between nozzle and panel surface：2.5～3m。

After test，there is no water leakage in sample.
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