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Cechy

Megapikselowy skaner kodéw kreskowych.

Wyposazony w megapikselowy czytnik koddow kreskowych 2D firmy Newland,
komputer MTé5 Beluga V charakteryzuje sie doskonata wydajnoscia skanowania.
Wysoka rozdzielczos¢ pozwala na odczytywanie nawet matych kodéw kreskowych
z wiekszej odlegtosci. Precyzyjne skanowanie koddw, nawet tych ktére znajduja sie
blisko siebie, jest tatwiejsze dzieki technologii Acuscan.

System operacyjny Android 11.

Model MTé45 Beluga V z systemem Android OS obstuguje prawie nieograniczone
mozliwosci zastosowan. Zapewnia bezpieczeristwo danych i narzedzia
administracyjne, ktére sa potrzebne do zachowania kontroli i petnego spokoju.

Wszechstronny ekran dotykowy z klawiatura.

Komputer mobilny MTé5 Beluga V posiada duzy ekran dotykowy i fizyczna
klawiature. Dzieki temu otrzymujemy komputer mobilny umozliwiajacy wiele
réznych zastosowan, w tym uzywanie w rekawiczkach czy szybkie i tatwe
wpisywanie liczby towaréw.

Wydtuzona zywotno$¢ baterii.
MTé5 Beluga V zapewnia do 10 godzin pracy z bateria, dlatego z pewnoscia

wystarczy do przecietnych zastosowan podczas petnej zmiany. Czy Twoja praca jest
bardziej intensywna? Wymienna bateria i stacja tadujaca z dodatkowym gniazdem
na akumulator zapewniaja pracownikom mozliwos¢ tatwej wymiany i
kontynuowania skanowania.

Katowy silnik skanujacy zapewniajacy wygode.

Mechanizm skanowania megapikselowego w komputerze MTé5 Beluga V jest
ustawiony pod katem. Oznacza to, Zze ekran i klawiatura pozostaja widoczne dla
osoby obstugujacej, nawet podczas skanowania kodéw powyzej wysokosci ramion.

Certyfikat GMS.

MTé65S Beluga V jest wyposazony w certyfikowany system operacyjny Android 11
GMS. Ustugi mobilne Google (GMS) oferuja zintegrowane aplikacje Google, w tym
Gmail, Mapy Google oraz Sklep Google Play.

Akcesoria dopasowane do Twoich operacji.

Do MT65 Beluga V mozna dobrad rézne akcesoria dodatkowe, wsrod ktérych
znajduja sie: stacja dokujaca (USB) z jednym gniazdem, uchwyt pistoletowy,
tadowarka uniwersalna i kabura.
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MT65 Beluga V' Specyfikacja techniczna

Przechwytywanie danych
1D

2D

Czujnik obrazu

Celowanie

Oswietlenie

Tryby skanowania

Czestotliwosé skanowania
Wydajnosé

System operacyjny
Procesor

Pamie¢ RAM

Pamiec Flash

Rozszerzenie pamieci (maks.)

Whasciwosci fizyczne
Typ Baterii

Aparat fotograficzny
Wymiary (mm)
Wyswietlacz

Gniazdo rozszerzen

Oczekiwana zywotnosé baterii

Oczekiwany czas tadowania
Interfejsy
Klawiatura
Powiadomienia
Zasilanie wejsciowe
Zasilanie wyjsciowe
SIM

Panel dotykowy
Waga
Bezprzewodowy
WWAN RADIO
WLAN RADIO
WPAN RADIO
RFID

GPS

Wszystkie najwazniejsze kody 1D
Wszystkie najwazniejsze kody 2D
CMOS 1280 x 960

Dioda laserowa

Biata dioda LED (625 + 10 nm)
Tryb wyzwalania, tryb wykrywania

60 klatek na sekunde

Android 11 GMS
Czterordzeniowy 2,0 GHz
3GB

32GB

Karta Micro SD (maks. 128 GB)

3,7V, 3800 mAh, wymienny

8 megapikseli, autofokus, z latarka LED

166 (dt.) x 73 (szer.) x 26 (wys.) mm

4" WVGA (800 x 480)

Karta Micro SD (maks. 128 GB)

10 godzin

4 ,5-5 godzin (tadowanie przez zasilacz sieciowy)
Micro USB 2.0, tadowanie akumulatora przez USB
30 klawiszy (w zestawie klawisze boczne) z pod$wietleniem
Wibrator, gtosnik i wielokolorowe diody LED
AC110 ~ 240V, 50~60Hz

DC5V,2A

Micro SIM Card

Ekran dotykowy

330 g (razem z bateria)

TD-LTE (B38, B39, B40,B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&amp;b)
IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz oraz 5 GHz

Bluetooth 5.0 LE, kompatybilny wstecz

13.65 MHz RFID 15014443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693

GPS (AGPS), GLONASS
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MT65 Beluga V Specyfikacja techniczna

Srodowisko

Temperatura robocza -20°C do 50°C (-4°F do 122°F)

Temperatura przechowywania -30°C do 70°C (-22°F do 158°F)

Wilgotnosé 5% do 95% (bez kondensacji)

Whytadowanie elektrostatyczne (ESD) + 15 kV (wytadowanie powietrzne), + 8 kV (wytadowanie bezposrednie)
Odpornosc na upadek 12m

Klasa IP P65

Akcesoria
Standardowo Bateria, zasilacz sieciowy, przewdd USB, ostona ekranu

Opcjonalnie Stacja dokujaca, bateria, zasilacz sieciowy, kabel USB, pasek na reke, uchwyt pistoletowy, tadowarkaz 4

gniazdami, ostona ekranu

Oprogramowanie

MDM Ndevor, SOTI, Airwatch

Emulacja terminala StayLinked, Ivanti Velocity
Narzedzia konfiguracyjne Ndevor

Certyfikaty

Sprzet komputerowy FCCID, RoHS, [EC62471, EN60950

Gwarancja

Standardowo 2 lata
Przedtuzenie gwarancji +1or 3 Years
Ustuga ostonowa 3or5Years
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