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Lekki i przyjazny dla uzytkownika

Skaner WD1 Il jest wyposazony w najnowsza technologie, zamknieta
w nowoczesnej obudowie. W lekkim i wytrzymatym urzadzeniu z
pojemnosciowym ekranem dotykowym o przekatnej 2,8 cala
wdrozono system operacyjny Android 13.0. Skaner ma
konfigurowalny przycisk boczny i skréty do réznych funkcji, dzieki
czemu WD1 Il jest wygodny i przyjazny dla uzytkownika. WD1 |1,
zaprojektowany jak kazdy konwencjonalny smartwatch, jest tatwy w
obstudze, co upraszcza szkolenie personelu i sprawia, ze
wykonywanie zadan jest bardziej intuicyjne.

Bezproblemowe skanowanie bez uzycia rak

WD1 Il w potaczeniu zWD2 oferuje rozwiazanie niewymagajace
uzywania rak, co umozliwia skanowanie przedmiotdw przy
jednoczesnym wykonywaniu innych zadan fizycznych. Zapewnia to
nie tylko tatwos¢ obstugi, ale takze zwieksza ogdlng wydajnosc.

Silne potaczenie
WD1 Il jest wyposazony w Bluetooth 5.0 i WiFi (802.11 a/b/g/n/ac,
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2,4 GHz oraz 5 GHz), ktére zapewniaja szybkie i stabilne potaczenie
podczas przesytania i przetwarzania danych.

Maksymalna trwatoé¢ i wszechstronnosé

WD1 Il jest skonstruowany w taki sposdb, aby wytrzymat prace w
zanieczyszczonym srodowisku oraz przetrwat wstrzasy i upadki.
Dzieki klasie szczelnosci IP67 i wysoce ochronnemu szktu firmy
Corning, urzadzenie WD1 |l jest odporne na upadki z wysokosci do
1,2 m. Oprécz tego WD1 Il jest odporny zardwno na wysokie, jak i
niskie temperatury, co umozliwia jego dziatanie w warunkach od
-20°C do 50°C. Dzieki temu mozna go uzywac w niemal kazdym
srodowisku pracy.

Wyjatkowa wydajnos¢

Wyposazony w wysokowydajny osmiordzeniowy procesor i pamiec
3/32 GB, WD1 |l pozwala uzytkownikowi ptynnie wykonywac
zadania i obstugiwac duze ilosci przechwyconych danych. Bateria
3300 mAh zapewnia do 12 godzin pracy bez zaktocen.
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WD1 Il Watch Scanner Specyfikacja techniczna

System operacyjny
Procesor
Pamie¢ RAM

Pamiec Flash

Audio
Typ Baterii

Aparat fotograficzny

Wymiary (mm)
Wyswietlacz

Interfejsy

Klawiatura
Powiadomienia
Czujniki

SIM

Waga

WWAN RADIO

WWLAN Radio
WPAN RADIO

GPS

Temperatura robocza

Temperatura przechowywania
Wilgotnosé

Whytadowanie elektrostatyczne (ESD)

Odpornosé na upadek

Opcjonalnie

MDM
Emulacja terminala

Narzedzia konfiguracyjne

Android 13,0 GMS
2,0 GHz, osmiordzeniowy procesor 64-bitowy
3GB

32GB

Gtosnik *1, podwojny mikrofon, redukcja szumu
Bateria litowo-jonowo-polimerowa: 3,8 V, 3300 mAh (nieusuwalna)

13 megapikseli, automatyczna regulacja ostrosci; lampa btyskowa LED, obstuga trybu latarki, obstuga skanowania

koddw kreskowych
Tarcza: 77 x 56 mm, grubosc tarczy: 17,8 mm
Pojemnosciowy ekran dotykowy o przekatnej 2,8" (640 x 480), tarcza wykonana ze szkta firmy Corning gorilla 3

USB Type-C, tadowanie baterii przez USB obstugiwane, OTG nie obstugiwane; 2 piny pogo do mocowania

podstawki tadujacej

2 przyciski (przycisk zasilania/przycisk blokady ekranu, przycisk zdefiniowany przez uzytkownika)
Wibrator, gtosnik i dioda LED

Czujnik predkosci katowej, czujnik geomagnetyczny, czujnik cisnienia powietrza, czujnik przyspieszenia
Nano SIM*1

146 g

2G: GSM: 900/1800MHz 3G: WCDMA: (B1,B8) 4G: TD-LTE: (B34,B38,B40); FDD-LTE: (B1,B3,B7,B8,B20,B28
a&amp;b)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz oraz 5 GHz
Bluetooth 5.0

GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo

-20°C do 55°C (-4°F do 131°F)

-30°C do 70°C (-22°F do 158°F)

5% do 95% (bez kondensacji)

+ 10 kV (wytadowanie powietrzne), + 6 kV (wytadowanie bezposrednie)

Upadek z wysokoéci 1,2 m na beton (z szesciu stron, jeden upadek na strone)

Podstawka tadujaca, zasilacz sieciowy, kabel, rekaw na ramie, silikonowy pasek do zegarka, pasek narzep i folia

ochronna na ekran

Ndevor, SOTI
Staylinked, Ivanti Velocity

Ndevor
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WD1 Il Watch Scanner Specyfikacja techniczna

Standardowo 2 lata
Przedtuzenie gwarancji +1or 3 Years
Ustuga ostonowa 3or5Years
Newland AIDC EMEA Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w poblizu
+31(0) 3458700 33 Wizyta newland-id.com/partners ‘
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